VITOPLEX 100 V|E§MANN

Sivi/Gaz yakith gelik kazan

Yiksek kazan suyu sicakliginda isletme icin

Anma isI gucl: 150 - 400 kW (129 000 - 344 000 kcal/h)
Maksimum isletme basinci: 5 bar
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Yiksek kazan suyu sicakliginda isletme icin
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Kendini ispatlamis Viessmann kalitesi ile
Uretilmis Vitoplex 100 celik kazanlar
yuksek isletme emniyeti ve uygun fiyatla
sunulmaktadir.

BlyUk su hacmi sayesinde brtlortn
devrede kalma siresi uzundur. Bdylece,
brilor cok sik devreye girip ¢ctkmaz ve
cevre korunmus olur.

Genis su temas yUlzeyleri, blylk su
hacmi ve kesintisiz su akis yollari
sayesinde, su tarafi akis direnci cok distik
olmaktadir. Boylece kazan suyuna olan
IsI transferi tabii sirktlasyonla gerceklesir;
burada bir kazan devresi pompasina
gerek kalmamaktadir.

Vitoplex 100°ln ustiinltikleri:

B YUlksek kazan suyu sicaklgi ile
ekonomik isletme.
Gidis suyu sicakhgina bagh olarak
%95’e varan kazan verimi (92/42
AT Verim Yonetmeligi‘'ne gore
** 2 yildiz enerji verimliligi).
Paslanmaz celik ekonomizor
Vitotrans 300 ile yakitin Ust 1sil
degerinden faydalanilarak verim %12

artinlabilir.

Vitoplex 100

B Biiyiik suhacmi sayesinde iyi bir i¢ 150 - 400 KW

sirkiilasyon ve uzun briilor calisma
sureleri, boylece daha az salt sayisi
ile cevre korunmaktadir.

Vitotronic dijital

Genis su temas kontrol paneli

ylzeyleri ve
biiyiik su hacmi

Duman gazi

gecisleri

B Kazan devresi pompasi gerekmez.
Genis su temas ylzeyleri ve blytk su
hacmi sayesinde lyi bir i¢ sirkllasyon
ve emniyetli bir isi transferi.

Yanma odasi

B [sitma sistemi, iletisim olanakli dijital
kontrol sistemi Vitotronic ile
ekonomik ve emniyetli olarak isletilir.
Vitotronic kontrol sistemi bilinen her
kontrol talebi ve uygulamaya cevap
vermektedir. Standart LON-BUS
sayesinde tamamen bina otomasyon
teknigine entegre edilebilir.

B Tek kazanli sistem igin termostatik kontrol
paneli Vitotronic 100 GC3 ya da dis hava
kompanzasyonlu dijital kontrol paneli
Vitotronic 300 GVW2B alternatifleri.

VITOPLEX 100

Anma 1si glicii kW 150 200 250 300 400
kecal/h 129 000 172 000 215000 258 000 344 000

Toplam boyutlar

Uzunluk mm 1350 1490 1490 1670 1840
Genislik mm 800 800 880 880 950
Ykseklik mm 1290 1290 1360 1360 1530

Toplam agirlik kg 415 460 525 580 790
(is! izolasyonu ve

kontrol paneli dahil)

Kazan su hacmi litre

200

230

280

340

Teknik degisiklik hakki saklidir.



