VITODENS 242-F V|E§MANN

Glnes enerjisi destekli, gaz yakitll kompakt yogusmali kazan
Anma isI gucu: 5,9 - 26 kW (5 000 - 22 400 kcal/h)
Maksimum isletme basinci: 3 bar
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VITODENS 242-F

Gunes enerjisi destekli, gaz yakitli

VIEgMANN

Viessmann Merkez/ Istanbul-Anadolu Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50

Viessmann Istanbul-Avrupa Tel: 0212 41489 79 Faks: 0212 481 57 15

kompakt yogusmali kazan Viessmann Ankara Tel: 0312 205 1920 Faks: 0312 232 45 02
SO Viessmann Bursa Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35

Anma, =1 gugu. 5,9 - 26 kW (5 000 - 22 400 keal/h) Viessmann |zmir Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Maksimum isletme basinci: 3 bar Viessmann Kayseri Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Viessmann Antalya Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23

Viessmann Konya Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45

Viessmann Adana Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00

Viessmann Samsun Tel: 0362 315 06 01 Faks: 0362 438 88 61

Vitodens 242-F'nin Ustlinltkleri:

B Modiilasyonlu, MatriX-silindirik
brulér sayesinde dusuk zararli madde
emisyonu. Modulasyon araligi:

%25 - 100.

B Paslanmaz celik kompakt Inox-
Radial 1sitma yiizeyi sayesinde
yUksek isletme emniyeti ve uzun
omdur saglanir: ; ;

- Paslanmaz celik esanjorin dairesel
yapis! kiiclk hacimde blyuk gtic
aktarimi saglamaktadir.

- Serpantinler arasinda tasarlanmis
olan bosluklarda yogun isi transferi
saglayan laminar bir akis
olusmaktadir.

M Kazan verimi: %107,6'ya kadar
(EN 677'ye gére, %30 yikte ve 30°C
donUs suyu sicakhginda)

B \/itodens 242-F, Vitodens 200-WW'nin
tim Ustun 6zelliklerine sahiptir. Ayrica
entegre edilen 170 litre hacmindeki
guneienerjm_ destekli dgfo boyler
ve plakall esanjor ile cok ylksek sicak
su taleplerini aninda karsilayabilmektedir.
EN 13203'e gore *** verilmistir.

H Yeni dijital Vitotronic kontrol f)aneli
ile dis hava kompanzasyonlu isletme
ve glines enerijisi fonksiyonlarina erisim.
Yeni grafik ekran cok satirl aclk
metinlerin, grafiklerin, yardim metinlerinin
ve glines enerjisi kazancinin gosterimine
imkan vermektedir.

H Vitotrol oda termostatlar ile oda
sicakligina bagl konforlu i1sinma
opsiyonu.

M |k calistirmada ve atesleme
slresince otomatik baca sistemi
adaptasyonu sa\ﬁesm_de optimum
calisma ve yuksek verim elde
edilmektedir.

W Multi-fis sistemi: Tim yapi parcalari
Ozel bir alet kullaniimadan, 6n taraftan
sokulebilir; servis calismalari icin yan
tarafta mesafe birakmaya gerek
yoktur.

W Alternatif akimla calisan devir
kontrolll fan sayesinde distik
elektrik sarfiyati.

W Akilll Lambda Pro Control sistemi
sayesinde, gaz tipini kendiliginden
tanlyarak deglﬁken gaz niteliklerine
ve isletme sartlarina en uygun yanma
kosullarini otomatik olarak ayarlar.

|nternet: WWW.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr
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Anma isi glicii

Toplam boyutlar
Uzunluk x Genislik x Yikseklik

Toplam agirhk

Baca gazi sicakhg:
(Kismi yiikte ve 30 °C dénls suyu sicakliginda)
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Teknik degisiklik hakki saklidir.



