Extwin

Tiimlegik Exvoid T
otomatik hava ventili

Reflex Extwin, sayfa 18 ve 21'de
ortaya konan iglevsel ilkeler
bazinda, Exvoid ve Exdirt,
calisma modlarini birlestirir.

DN 50 ila DN 600
arasi genig baglanti
yelpazesi

Yiiksek miktarda tortu toplama
kapasitesi sayesinde
temizlikler arasindaki siire uzar

L Gamur bogaltma baglantisi

Genel Bilgiler
= Baglanti: DN 50 - DN 600
« Hacimsel debi: 12.5-405 m3/h
= Exiso 1silyalitim: DN 50 - DN 125

Extwin (Gelik) Birlesik Mikro Kab

Extwin Fonksiyon

Extwin “Gelik” sistemi birlesik mikro kabarcik, tortu ve
pislik ayirma gemasi

Semasi

cik, Tortu ve Pislik Ayirici

Gelik, 110°C 10 bar

= Kaynakli Baglanti bl
, : 4
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TW60.3 8253100 7 83 60,3 260 132 785 370
TW76.1 8253110 8 83 76,1 20,0 260 132 785 370
TW 88.9 8253120 15 83 88,9 27,0 370 206 940 370 H
TW114.3 8253130 17 83 1143 47,0 370 206 940 370
TW139.7 8253140 32 83 1397 720 525 354 1200 430
TW 168.3 8253150 40 83 168,3 108,0 525 354 1200 430
TW 2191 8253160 92 83 2191 180,0 650 409 1470 430 v
TW 273.0 8253170 196 83 2730 288,0 750 480 1916 500 2
TW323.9 8253180 266 83 3239 405,0 850 634 2237 500 e 5
Konstruksiyon Dizayni : PN16/PN25, talep halinde .
Gelik, 110°C 10 bar
= Flangh Baglanh
TW 50 8253300 13 83 DN 50/PN 16 350 132 785 370 D
TW 65 8253310 13 83 DN B5/PN 16 20.0 350 132 785 370
TW 80 8253320 37 83 DN 80/PN 16 27.0 470 206 940 370
TW 100 8253330 43 83 DN 100/PN 16 47.0 470 206 940 370
TW 125 8253340 70 83 DN 125/PN 16 720 635 354 1200 430 H
TW 150 8253350 75 83 DN 150/PN 16 108.0 635 354 1200 430
TW 200 8253360 108 83 DN 200/PN 16 180.0 775 409 1470 430
TW 250 8253370 230 83 DN 250/PN 16 288.0 890 480 1916 500
TW 300 8253380 300 83 DN 300/PN 16 405.0 1005 634 2237 500 X
TW 350 8253910 Talep Halinde 83 DN 350/PN 16 500.0 1128 634 2600 600 i 2
TW 400 8253920 Talep Halinde 83 DN 400/PN 16 650.0 1226 750 2900 600
TW 450 8253940 Talep Halinde 83 DN 450/PN 16 850.0 1330 750 3150 600
TW 500 8253950 Talep Halinde 83 DN 500/PN 16 1060.0 1430 1000 3500 600
TW 600 8253960 Talep Halinde 83 DN 600/PN 16 1530.0 1630 1200 4100 600

Kisaca Avantajlarn
= Sogutma suyu sistemleri igin Reflex Exvoid ve Exdirt koruyucu iglevlerini tek bir bilegende toplar
= Tekli kurulum, giftli etki
= Her bir bilegenin tek tek kullanilmasindan gok daha diigiik maliyetli ¢éziim
» Tam kapsamli galigma basinglari ve malzemeler

Konstruksiyon Dizayni : PN16/PN25, talep halinde



