Extwin H

Tiimlesik Exvoid T otomatik

hava ventili iﬁ
Reflex Extwin HC, sayfa 18 ve o
21'de ortaya konan iglevsel ilkeler D" v Q [ Kazan —O——
esasinda Exvoid ve Exdirt calisma G | G 7}
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debi degjerlerine sahip daha ayirmada yilksek performans igin )
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DN 50 ila DN 600 arasi
genig baglanti araligi

Yiksek mildarda tortu Extwin “Gelik” HiCap sistemi birlegik mikro kabarcik, pislik ve
toplama kapasitesi sayesinde camur ayirma semasi
temizlikler arasindaki siire uzar

Genel Bilgiler L Gamur bogaltma bagjlantisi

= Baglanti: DN 50 - DN 600
= Hacimsel debi: 25 - 3000 m3/h

Extwin HiCap (Celik) Birlesik Mikro Kabarcik, Tortu ve Pislik Ayirici

Gelik, 110°C 10 bar
= Kaynakl Baglanti

Adirhk Malzeme V max

min. 50 mm

2]

TW 60.3 HC 8252105 Talep Halinde
TW 76.1 HC 8252115 Talep Halinde 83 76,1 40.0 260 132 1050 430
TW 88.9 HC 8252125 Talep Halinde 83 88,9 54.0 370 206 1285 430
TW 114.3 HC 8252135 Talep Halinde 83 1143 94.0 370 206 1285 430 H
TW 139.7 HC 8252145 Talep Halinde 83 139,7 144.0 525 354 1710 500
TW 168.3 HC 8252155 Talep Halinde 83 168,3 215.0 525 354 1710 500
TW 219.1 HC 8252165 Talep Halinde 83 219,1 360.0 650 409 2035 500
TW 273.0 HC 8252175 Talep Halinde 83 2730 575.0 750 480 2764 600
TW323.9 HC 8252185 Talep Halinde 83 3239 8100 850 634 3330 600 ¥

Konstruksiyon Dizayni : PN16/PN25, talep halinde

Gelik, 110°C 10 bar -
= Flangh
AR
TW 50 HC 8253305 DN 50/PN 16 0o
TW 65 HC 8253315 13 83 DN 65/PN 16 40.0 350 132 1050 430
TW 80 HC 8253325 37 83 DN 80/PN 16 54.0 470 206 1285 430
TW 100 HC 8253335 43 83 DN 100/PN 16 94.0 470 206 1285 430
TW 125 HC 8253345 70 83 DN 125/PN 16 144.0 635 354 1710 500
TW 150 HC 8253355 75 83 DN 150/PN 16 215.0 635 354 1710 500 i
TW 200 HC 8253365 108 83 DN 200/PN 16 360.0 775 409 2035 500
TW 250 HC 8253375 230 83 DN 250/PN 16 575.0 890 480 2764 600
TW 300 HC 8253385 300 83 DN 300/PN 16 810.0 1005 634 3330 600
TW 350 HC 8253915 331 83 DN 350/PN 16 1000.0 1128 634 3600 700
TW 400 HC 8253925 429 83 DN 400/PN 16 1300.0 1226 750 4000 700 E 3 !
TW 450 HC 8253945 573 83 DN 450/PN 16 1700.0 1330 750 4500 700 g
TW 500 HC 8253955 853 83 DN 500/PN 16 21200 1430 1000 4900 700 HB L
TW 600 HC 8253965 1217 83 DN 600/PN 16 3000.0 1630 1200 5800 700

Konstruksiyon Dizayni : PN16/PN25, talep halinde

Kisaca Avantajlan

Sogutma suyu sistemleri igin Reflex Exvoid ve Exdirt koruyucu iglevlerini tek bir bilegsende toplar

Tekli kurulum, giftli etki

Her bir bilegenin tek tek kullanilmasindan ¢ok daha diigiik maliyetli ¢éziim

Tam kapsamli galigma basinglari ve malzemeler

Ozellikle daha biiyiik yiikseklik ve hacimsel debi degerlerine sahip daha bilyiik sisternlere yénelik tasarim

.



