Exvoid HC

Mikro kabarciklar akigla beraber tagindijindan otomatik hava purjri
sistemden etkili bir sekilde uzaklagtinilabilmeleri O
igin dzel Gnlemler gerekir. Reflex Exvoid HCmikro D - Q

kabarcik ayiricilarin kesitleri baglanti boyutundan
bilyiktiir, ayirici iginde debi diiger. Ayni zamanda
hacimsel akig, dzel bir 6rgii tel ile yonlendirilir.
Olugturlan tiirbiilans ile kabarciklarin belirsiz
yonlerde hareketi safilanir. Pargaciklanin hacimsel
debi, yogunluk ve hacmine bagli olarak bu gaz
kabarciklarinin dogal aynima hareketleri destekle-
nerek sistemden, tepe bolimdeki hava giderme
béliiminden uzaklagmasi saglanir.
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Yiikek performansh

hava tahliye igin uzun Reflex
govde Exvoid

DN 50 ila DN 600 arasi
genig baglanti yelpazesi

Exvoid “gelik” HiCap sistem igin hava tahliye gemasi

Genel Bilgiler Istegie bagl camur bogaltma
« Baglanti: DN 50 - DN 600 baglantisi
= Hacimsel debi: 25 - 3000 m%h

Exvoid HiCap (Celik) Mikro Kabarci Hava Ayirici

Gelik, 110°C 10 bar
= Kaynakl Baglant
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A 603 HC 8251105 5 83 60.3 250 260 132 810 153

A 76.1 HC 8251115 5 83 76.1 40.0 260 132 810 163
A889HC 8251125 1 83 88.9 54.0 370 206 965 159

A 1143 HC 8251135 il 83 1143 94.0 370 206 965 169
A139.7 HC 8251145 24 83 1397 144.0 525 354 1225 214

A 168.3 HC 8251155 26 83 168.3 215.0 525 354 1225 229

A 219.1 HC 8251165 70 83 2191 360.0 650 409 1495 284
A273.0 HC 8251175 108 83 273.0 575.0 750 480 1609 351

A 3239 HC 8251185 150 83 3239 810.0 850 634 2225 406

Konstruksiyon Dizaymi : PN16/PN25, talep halinde -

Gelik, 110°C 10 bar
= Flangh Baglant

. . Adirlik Malzeme V max L aD
o L kg i m3/h A A m

A 50 HC 8251305 1" 83 DN 50/PN 16 250 350 132 810 153
A 65 HC 8251315 12 83 DN 65/PN 16 40.0 350 132 810 163
A 80 HC 8251325 18 83 DN 80/PN 16 54.0 470 206 965 159
A 100 HC 8251335 21 83 DN 100/PN 16 94.0 470 206 965 169
A 125 HC 8251345 60 83 DN 125/PN 16 144.0 635 354 1225 214
A 150 HC 8251355 64 83 DN 150/PN 16 215.0 635 354 1225 229
A 200 HC 8251365 90 83 DN 200/PN 16 360.0 75 409 1495 284
A 250 HC 8251375 146 83 DN 250/PN 16 575.0 890 480 1609 351
A 300 HC 8251385 194 83 DN 300/PN 16 810.0 1005 634 2225 406
A 350 HC 8251915 Talep Halinde 83 DN 350/PN 16 1000.0 1128 634 2460 501
A 400 HC 8251925 Talep Halinde 83 DN 400/PN 16 1300.0 1226 750 2740 580
A 450 HC 8251945 Talep Halinde 83 DN 450/PN 16 1700.0 1330 750 3030 609
A 500 HC 8251955 Talep Halinde 83 DN 500/PN 16 2120.0 1430 1000 3310 671
A 600 HC 8251965 Talep Halinde 83 DN 600/PN 16 3000.0 1630 1200 3160 832

Konstruksiyon Dizayni : PN16/PN25, talep halinde

Kisaca Avantajlan
= Serbest dolagan gaz ve hava kabarciklarini uzaklastirr
= Saglam, kalin kesitli gelikten imal
= Tiim fonksiyonlar tam otomatik, siirekli galisma
+ Basingta minimum, sabit diigiis
+ Dolum iglemi sonrasi ok daha hizli hidrolik dengeleme
+ Gir(iltii, korozyon kaynakli aginma olugmasini ve daha biiyiik hava kabarciklarindan kaynaklanan performans kaybini engeller
+ Tam kapsamli calisma basing, sicaklik degerleri ve malzemeler
+ Daha biiyiik yiikseklik ve hacimsel debi degerlerinde bilyik sistemlere yonelik 6zel tasarim
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